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SARAVEL 3 Ton. AIR-Cooled Chill Unit 

  

  تن 3واحد سرد ساز ساراول 

 

 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

    

بـه   با افزايش روزافزون هزينه هاي استفاده از تجهيزات تهويه مطبـوع 
  :دلايل 

 انعطاف پذيري كم سيستمهاي مركزي -1
 هزينه نصب بالا -2
  سيليالكتريكي يا سوختهاي ف يمت انرژيق -3
 مركزي سيستمهامشكلات نگهداري و راهبري  -4
   موتورخانه فضايوليه تخصيص افزايش هزينه ا -5

در جهـت رفـع ايـن مشـكلات دسـتگاه       شـد  ساراول را برآنكارخانه 
خنـك كـاري   (، تجـاري و صـنعتي   اداري متناسب فضاهاي مسكوني،

  .را طراحي و توليد كند )...و  قالبهاي تزريق پلاستيك
 ساراول بـا كمپرسـور اسـكرول و اواپراتـور     تراكميچيلر  خصوصيات

   BRAZE PLATE HEAT EXCHANGER پيشرفته 
 متـر مربـع بـا    120حدود  ي خنك كاري فضاهايي درمتناسب برا 

 .40C خارج دماي هواي محيط
  اســتفاده از كمپرســور و اواپراتــور پيشــرفته باعــث  –رانــدمان بــالا
نسـبت بـه سـاير    درصـد   10 تـا  زايش راندمان اين چيلر به ميزانفا

كمپرسـور در   (COP) عملكردضريب .چيلرهاي تراكمي گرديده است
مي باشد كه اين خـود نشـان دهنـده رانـدمان      3 حدود 45C دماي

  .بالاي اين چيلرهاي است
 استفاده از كمپرسور اسكرول ضمن كـاهش    –انرژي  مصرف كمتر

  .شدت جريان راه اندازي كمتري دارند ،مصرف برق 
 كنترل از راه دور براي خاموش و روشن كردن دستگاه  
 كاركرد دستگاه  ،نوع اسكرول  با استفاده از كمپرسور –ركرد آرام كا

  .و كم صداتر از ساير چيلرهاي تراكمي شده است  بسيار آرام

   استفاده از پيشرفته ترين قطعات از معروفترين  توليـد   –كاهش ابعاد
ابعاد دستگاه به ميزان قابل توجهي كنندگان جهان باعت شده است كه 

هاي  ست و قابليت انتقال راحت و نصب اصولي در مجتمعكاهش يافته ا
   . ايجاد نموده است اداري تجاري و ،با مساحت كم مسكوني 

  پيچيدگي ساير چيلرهاي تراكمي را نداشته و امكـان   –راهبري آسان
وجـود   فنـي  راه اندازي و راهبري آن براي هر شخص با اندك اطلاعـات 

قطعـات بـه سـادگي امكـان پـذير       و دسترسي به كليه تجهيزات و دارد
  .است
 اسـتفاده از اواپراتـور صـفحه اي سـاخته شـده از      – كاهش خوردگي 

SS-316L   خوردگي در اواپراتور را به ميزان قابل توجهي كـاهش داده ،
  .است
   تكنولـوژي پيشـرفته كمپرسـور اسـكرول و اواپراتـور       –عمر طـولاني

 رابراي ايـن نـوع چيلـر     اوممدبي دردسر و  ،صفحه اي كاركرد بي وقفه 
  .استفراهم نموده 

  طراحي چيلر با كندانسور هوايي نياز  –نياز به برج خنك كننده ندارد
در . كننده و لوله كشي هاي مربوطه را حذف كـرده اسـت  به برج خنك 

 براي اين چيلرهـا  ي ورودي به كندانسور هواييضمن دماي طراحي هوا
45C  امكان استفاده در مناطق بسيار گـرم  مي باشد كه اين خود باعث

  .را مي دهد
 پمـپ آب   ،آسـان  براي ايجاد امكـان نصـب   – همراه داشتن پمپ آب

  .استقرار داده شده  دستگاه اواپراتور در داخل
    ز افـزايش  جلـوگيري ا  براي –شير پركن و تنظيم فشار آب ورودي

وصـي در  خودكار مدار آب چيلر شـير مخص  فشار آب ورودي و پر كردن
  .نظر گرفته شده است
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عموديمدل  مدل افقي  



 
CHILL UNIT TECHNICAL DATA Nominal Capacity : 3 Ton 

Air entering temperature to condenser  F (C) 86 (30) 95 (35) 104 (40) 113 (45) 122 (50) 
Condensing temperature F (C) 95 (35) 104 (40) 113 (45) 122 (50) 131 (55) 

Cooling Capacity Tons, (KW) 2.6 (8.95) 2.4 (8.55)
2.32 

(8.15) 
2.19 
(7.7) 

2.05 
(7.2) 

Unit Power Consumption KW 2.33 2.5 2.72 2.96 3.25 
Unit Current (Amp) 10.52 11.32 12.22 13.32 14.52 
Coefficient of Performance COP 5.34 4.58 3.92 3.32 2.77 
Sound Pressure Level @ 1m 80 db 
Refrigerant and Oil R22 with Mineral Oil (1.1 liter oil quantity) 

Compressor Type / Quantity Scroll Hermetic (ZR34 K3) / 1 
Power Supply  230V / 1PH / 50Hz 
Compressor Motor (KW) 1.69 1.86 2.08 2.32 2.61 
Compressor Rated Load Amp (Name Plate) 8 8.8 9.7 10.8 12.1 
Compressor Lock Rotor (Amp) 76 

Evaporator Type Stainless-Steel Brazed Plate 
Evaporator Quantity and Configuration 1 single Circuit 
Evaporator Water Flow GPM (LPM) 6.3 GPM (23.9 Lit./min) 
Evaporator Water Pressure Drop Ft (KPa) 2 (6) 
Evaporator Temperature Range F (C)  55 (12.8) inlet / 45 (7.2) outlet 
Water Pump Head /Power /Current /Connection 11 (ft H2O) / 90 (Watt) three speeds / 1.04 (amp) / 1 1/2 inch 

Condenser Type Air cooled Aluminum fin with Copper 3/8Tube 
Condenser Fan Quantity / Type 1 / Axial with plastic blades 
Condenser Air Flow CFM (m3/hr) 4000 (6750) 
Condenser Fan current (amp) 2.3 

Unit Type Horizontal Vertical 
Shipping Weight (Kg) 140 (10%) 

Shaded Column indicates design condition. 
 

Dimension 

 مدل عمودي
 

VERTICAL MODEL 

 

 مدل افقي
 

HORIZONTAL MODEL 
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Manufacturer reserves the right to make changes in design and construction, without notice. 
 
 
 

(Head Office) 
No. 43, North Sheikh Bahai Avenue, Tehran 19917 , IRAN 
Tel: (+98-21) 88046921 (6 lines) Fax: (+98-21) 88046920 

E-Mail: sardsaz@saravel.com 
Site: http://www.Saravel.com 
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